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FICHE SIGNALÉTIQUE 

 
 1 IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ 
 
Nom du produit:  Dot 5.1 Fluide a Frein 
  
No. de produit:  FC133300 FC133300C  FC133301  FC133301C    
Nom du fabricant:  
Federal-Mogul World Headquarters 
26555 Northwestern Highway 
Southfield, Michigan 48033  

Numéro de téléphone en cas d'urgence: 
24hr EP (INFOTRAC): 1-800-535-5053          
International: (001) 352-323-3500 
 
Numéro de téléphone, non-urgence: 
1-248-354-9844 
 

Emploi prévu:   Liquide de frein Personne à contacter:   
MSDS Request (voicemail) 1-248-354-9844 

 
 2 IDENTIFICATION DES DANGERS 
 
Aperçu des dangers 
État physique:   Liquide 
Couleur:   Jaune 
Odeur:   Suave 
 
ATTENTION! 
Peur causer de l'irritation de la peau et des yeux. 
 
Effets potentiels sur la santé 
 
Inhalation:  Peut causer une légère irritation des voies respiratoires.   
 
Contact avec les yeux:  Peut provoquer une irritation des yeux.   
 
Contact cutané:  Peut entraîner une irritation de la peau.   
 
Ingestion:  Peut causer des gênes en cas d'ingestion.    
 
Organe(s) cible(s):  |  Œil  |  Peau  |  
 
Statut réglementaire OSHA:  Ce produit est dangereux selon les critères du 29CFR 1910.1200 de 
l'OSHA. 
 
Dangers pour l'environnement:  Le danger pour l'environnement que présente le produit est considéré 
comme limité. 
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 3 INGRÉDIENTS (COMPOSITION/RENSEIGNEMENTS) 
  
Nom chimique No. CAS Concentration* 
†Triethylene glycol monomethyl ether borate ester 30989-05-0 40 - < 70% 
†Éther méthylique de triéthylène glycol 112-35-6 15 - < 40% 
†2-aminoéthanol 141-43-5 0.1 - < 1% 
 * Toutes les concentrations sont exprimées en pourcentage pondéral sauf si le composant est un gaz.  Les concentrations de 
gaz sont exprimées en pourcentage volumique.  † Ce produit chimique est dangereux selon les critères OSHA/SIMDUT. 
 
 4 MESURES DE PREMIERS SOINS 
   
Inhalation:  En cas de symptômes, sortir au grand air.  Obtenir des soins médicaux si les symptômes 
persistent. 
 
Contact avec les yeux:  Rincer avec soin à l'eau pendant 15 minutes au minimum.  Prendre soin 
d'enlever les lentilles de contact des yeux avant de rincer.  Consulter un médecin. 
 
Contact cutané:  Enlever les vêtements souillés et laver la peau abondamment avec de l'eau.  
Consulter un médecin. 
 
Ingestion:  Rincer soigneusement la bouche.  Obtenir des soins médicaux. 
  
 5 MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 
 
Moyens d'extinction:   L'eau pulvérisée, la poudre ou le dioxyde de carbone. 
 
Moyens d'extinction inappropriés:   Aucune. 
 
Procédures de lutte contre l'incendie:   Employer des méthodes normales de lutte contre l'incendie et 
tenir compte des dangers associés aux autres substances présentes. 
 
Risques d'incendie/d'explosion rares:    Aucuns connus. 
 
Produits de combustion dangereux:   Acide borique, Dioxyde de carbone, Monoxyde de carbone 
 
Mesures de protection:   Porter un appareil de protection respiratoire autonome et un vêtement de 
protection complet en cas d'incendie. 
 
Classe d’inflammabilité:  NFPA Rating Fire = 1. 
 
 6 MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL 
 
Précautions individuelles:  Éviter le contact avec la peau et les yeux.  Voir l’équipement de protection 
individuelle à la rubrique 8 de la FTSS. 
 
Méthodes de nettoyage:   Absorber les déversements avec une matière absorbante non inflammable.  
Recueillir dans des récipients et bien sceller. 
 
Mesures de précautions environnementales:   Éviter le rejet à l'égout et dans les environnements 
terrestres et les cours d'eau. 
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Procédures de notification:   Informer les autorités s'il s'agit de grandes quantités. 
 
 7 MANUTENTION ET ENTREPOSAGE 
 
Manutention:  Manipuler dans une zone bien ventilée.  Évitez le contact avec les yeux, la peau ou les 
vêtements.   Ne pas manger, ne pas boire ou ne pas fumer pendant l'utilisation.  Lavez vigoureusement 
après manipulation. 
 
Entreposage:  Conserver dans un endroit frais et bien ventilé.  Garder les récipients hermétiquement 
fermés.  Conserver à l'écart de matières incompatibles. 
 
 8 CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE 
 
Valeurs limites d'exposition:     
Nom chimique Source Type Valeurs limites 

d'exposition 
Remarques 

2-aminoéthanol  États-Unis. ACGIH 
TLV 

TWA 3 ppm     

2-aminoéthanol  États-Unis. ACGIH 
TLV 

STEL 6 ppm     

2-aminoéthanol  États-Unis. Guide de 
NIOSH 

DIVS 30 ppm     

2-aminoéthanol  États-Unis. OSHA 
Z-1 PEL 

TWA 6 mg/m³  3 ppm  

Triethylene glycol monomethyl 
ether borate ester (Fraction 
inhalable.) 

États-Unis. ACGIH 
TLV 

STEL 6 mg/m³     

Triethylene glycol monomethyl 
ether borate ester (Fraction 
inhalable.) 

États-Unis. ACGIH 
TLV 

TWA 2 mg/m³     

Consulter les règlements provinciaux canadiens et/ou les règlements mexicains sur les limites d'exposition, si 
applicables. 
 
Mesures d'ordre technique:  Assurer une ventilation efficace.  Respecter les limites d'exposition en 
milieu professionnel et réduire au minimum les risques d'inhalation de vapeurs et du brouillard. 
 
Protection respiratoire:  Une protection respiratoire doit être utilisée si la contamination dans l'air 
dépasse le niveau acceptable.  Si les contrôles techniques ne maintiennent pas les concentrations 
atmosphériques en-dessous des limites d'exposition recommandées (où applicable) ou à un niveau 
acceptable (dans les pays où les limites d'exposition ne sont pas établies), un respirateur homologué doit 
être porté.  Aux Etats-Unis d'Amérique si on utilise des respirateurs, un programme devrait être institué 
pour assurer la conformité au standard OSHA 63 FR 1152, 08 January 1998.  Employer un appareil 
respiratoire approuvé par le NIOSH (cf. 29 CFR 1910.134, norme de appareil de protection respiratoire).  
Respiratoire type :  Respirateur à filtre de particules haute efficacité. 
 
Protection des yeux:   Porter des lunettes de sécurité approuvées. 
 
Protection des mains:   Il est recommandé de porter des gants en cas d’utilisation prolongée. 
 
Protection de la peau:   En cas de risque de contact : porter un tablier ou un vêtement de protection. 
 
Mesures d'hygiène:   Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, telles que se laver 
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après avoir manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer.  Nettoyer régulièrement la 
tenue de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants. 
 
Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement:  Les responsables d'hygiène de 
l'environnement doivent être avisés de tout déversement important. 
 
 9 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
 
Couleur:   Jaune 
Odeur:   Suave 
Seuil de l'odeur:   Données non disponibles.  
État physique:   Liquide 
pH:   7.2 ( Approximate) 
Point de fusion:   Données non disponibles. 
Point de congélation:   -50°C (-58°F) 
Point d'ébullition:   265°C (509°F) - 300°C  (572°F) 
Point d'éclair:   >115°C  (239°F) 
Taux d'évaporation:   Données non disponibles.   
Limite d'inflammabilité - supérieure (%):   Données non disponibles. 
Limite d'inflammabilité - inférieure (%):   Données non disponibles. 
Tension de vapeur:   Données non disponibles. 
Densité de vapeur (air=1):   > 1 
Densité:  1.06 - 1.07     
Solubilité dans l'eau:   Miscible avec l'eau.   
Solubilité (autre):   Données non disponibles. 
Coefficient de partage (n-octanol/eau):   Données non disponibles. 
Température d'auto-inflammation:   Données non disponibles. 
Température de décomposition:  Données non disponibles.   
Composés organiques volatils (COV):   Données non disponibles.    
Viscosité:   817 mm2/sec @40°C        
 
 10 STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 
 
Stabilité:    Ce produit est stable dans les conditions d'utilisation envisagées. 
 
Conditions à éviter:  Éviter l'exposition aux températures élevées ou à la lumière solaire. 
 
Matériaux à éviter:  Les agents oxydants forts. 
 
Produits de décomposition dangereux:  Données non disponibles. 
 
Possibilité de réactions dangereuses:  Ne se produit pas. 
 
 11 DONNÉES TOXICOLOGIQUES 
 
Substance(s) spécifiée(s) 
Toxicité aiguë:  
Nom chimique Résultats d'essais 
2-aminoéthanol Cutané DL50 (Lapin):  1 ml/kg 
2-aminoéthanol Oral DL50 (Rat):  1720 mg/kg 
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Éther méthylique de triéthylène glycol Cutané DL50 (Lapin):  7100 mg/kg 
Éther méthylique de triéthylène glycol Oral DL50 (Rat):  11300 mg/kg 
    
Substances cancérogènes répertoriées:   
Nom chimique IARC NTP OSHA ACGIH 
Triethylene glycol monomethyl ether 
borate ester 

Non inscrit Non inscrit Non inscrit A4 

IARC:  1 = Cancérogène pour l’homme;  2A = Probablement cancérogène pour l’homme;  2B = Peut-etre cancérogène pour 
l’homme;  3 = Ne peut pas être classé quant à la cancérogénicité pour l’homme;  4 = Probablement pas cancérogène pour 
l’homme;  Non inscrit = Non évalué par le CIRC. 
ACGIH:  A1 = Cancérogène confirmé chez l'humain;  A2 = Cancérogène présumé chez l'humain;  A3 =  Cancérogène pour 
les animaux;  A4 = Non classable comme agent cancérogène pour l'humain;  A5 = Présumé non cancérogène pour l'humain  
Non inscrit = Non évalué par l'ACGIH. 
 
Information sur le produit 
Toxicité aiguë:  
Résultats d'essais:  Aucune donnée d’essai disponible pour le produit. 
Oral DL50 (Rat):  11800 mg/kg 
Cutané DL50 (Lapin):  7400-10500 mg/kg 
 
Autres effets aigus:   Peur causer de l'irritation de la peau et des yeux. 
 
Toxicité chronique:  Aucuns autres effets irréversibles notés. 
 
 12 DONNÉES ÉCOLOGIQUES 
 
Écotoxicité:   Le danger pour l'environnement que présente le produit est considéré comme limité. 
    
Produit 
CE50 (Algue):  >100 mg/l 
CL50 (Poisson):  >100 mg/l 
Mobilité:   Données non disponibles. 
 
Persistence et dégradabilité:   Données non disponibles. 
 
Potentiel de bioaccumulation:   Données non disponibles. 
 
Autres effets nocifs:   Données non disponibles. 
 
 13 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION 
 
Informations générales:   Éliminer conformément aux règlements applicables fédéraux, municipaux et 
de l'état. 
 
Méthodes d'élimination:   Les recommandations pour l'élimination concernent le produit tel qu'il est 
fourni.  L'élimination doit se faire conformément aux lois et aux réglementations en vigueur et en 
fonction des caractéristiques du matériau au moment de l'élimination. 
  
Récipient:  Étant donné que les récipients contiennent des résidus du produit, respecter les 
avertissements sur l'étiquette même après avoir vidé le récipient. 
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 14 INFORMATION RELATIVE AU TRANSPORT 
 
DOT  Non réglementé.          
 
TDG  Non réglementé.        
 
IATA  Non réglementé.        
 
IMDG    Non réglementé.          
 
 15 INFORMATION RÉGLEMENTAIRE 
 
Règlement canadien sur les produits contrôlés:  Ce produit a été classé suivant les critères de risques 
du Règlement sur les produits contrôlés, section 33, et la présente FTSS contient toutes les information 
requises. 
 
Classification SIMDUT:  Non classé. 
 
Déclaration mexicaine sur les dangers:   Ce produit est dangereux selon la législation mexicaine. 
    
Réglementation des Etats-Unis 
 
CERCLA Hazardous Substance List (40 CFR 302.4) (Liste des substances dangereuses):   
Nom chimique QD 
Éther méthylique de triéthylène glycol - 
- : Aucune quantité déclarable. 
 
SARA Titre III (Superfund Amendments and Reauthorization Act) 
Section 302 Extremely Hazardous Substances (40 CFR 355, Appendix A) (Substances Extrêmement 
Dangereuses):  Non réglementé. 
 
Section 311/312 (40 CFR 370):  
X Aiguë (Immédiate)  Chronique (retardé)  Feu  Réactif  Générateur de 

pression 
 
Section 313 Toxic Release Inventory (40 CFR 372) (Inventaire des rejets toxiques):  Non 
réglementé. 
 
Clean Air Act (CAA) Section 112(r) Accidental Release Prevention (40 CFR 68.130) (Loi sur 
l'assainissement de l'air, Prévention des rejets accidentels):   
Non réglementé. 
 
Clean Water Act Section 311 Hazardous Substances (40 CFR 117.3) (Loi sur l'eau saine, 
Substances dangereuses):  Non réglementé. 
 
Drug Enforcement Act (Loi antidrogue):  Non réglementé. 
     
TSCA  
 
TSCA Section 4(a) Final Test Rules & Testing Consent Orders (Tests et ordonnances par 
consentement):   Non réglementé. 
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TSCA Section 5(a)(2) Final Significant New Use Rules (SNURs) (40CFR 721, Subpt. E) (Nouvelle 
utilisation significative):   Non réglementé. 
 
TSCA Section 5(e) PMN-Substance Consent Orders (Préavis de fabrication):   Non réglementé. 
 
TSCA Section 12(b) Export Notification (40 CFR 707, Subpt. D) (Préavis d'exportation):   Non 
réglementé. 
  
Réglementation des États 
 
California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 (Proposition 65) (Eau potable 
et substances toxiques):   Non réglementé. 
 
Massachusetts Right-To-Know List:   2-aminoéthanol 
 
Michigan Critical Materials List (Michigan Natural Resources and Environmental Protection Act 
(Act. 451 of 1994)) (Matières critiques):   Non réglementé. 
 
Minnesota Hazardous Substances List (Liste des substances dangereuses):   2-aminoéthanol 
 
New Jersey Right-To-Know List:   2-aminoéthanol; Éther méthylique de triéthylène glycol 
 
Pennsylvania Right-To-Know List:   2-aminoéthanol; Éther méthylique de triéthylène glycol 
 
Rhode Island Right-To-Know List:   2-aminoéthanol 
 
 16 AUTRE INFORMATION 
 
Évaluations du danger 
  
 Danger pour la 

santé 
Danger d'incendie Instabilité Danger spécial 

NFPA 1 1 0 0 
Évaluation du danger: 0 - Léger; 1 - Modéré; 2 - Moyen; 3 - Important ; 4 - Grave 
Étiquette NFPA code de diamant coloré: Bleu - Santé; Rouge - Inflammabilité; Jaune - Instabilité; Blanc - Risques spéciaux 
 
 Danger pour la 

santé 
Inflammabilité Danger physique Protection 

individuelle 
HMIS 1 1 0 B 
Évaluation du danger: 0 - Léger; 1 - Modéré; 2 - Moyen; 3 - Important ; 4 - Grave 
Codes de protection individuelle: B - Lunettes de sécurité et gants 
Étiquette HMIS code coloré: Bleu - Santé; Rouge - Inflammabilité; Orange - Risques physiques; Blanc - Spécial 
 
Les rubriques suivantes de cette FTSS ont été modifiées:  2,  9,  11,  15,  16. 
 
Émise par:   Federal-Mogul Corporation 
Date de publication:   01-Feb-2011 
Remplace FS de:  22-Dec-2006 
No. FS:  3E-CFDOT51 
Avis de non-responsabilité: Les informations dans cette fiche signalétique viennent des fiches 
signalétiques des fournisseurs et références normales sur la santé professionnelle et la toxicologie. Federal 
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Mogul n'offre aucune garantie en ce qui concerne l'information venant de ce type de sources. Les 
informations sont, au mieux de nos connaissances, correctes et précises, au moment de la publication, et 
l'utilisateur doit faire une détermination indépendante des méthodes pour assurer la sécurité des 
travailleurs et l'environnement. 
 


